
FIBRANxps
Tehnički podatci i
područja primjene

Toplinska izolacija    
visoke kvalitete
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Preporučena područja   
primjene FIBRANxps
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Podovi

Po
do

vi

Između dvije etaže •
U podrumu • •
Ispod sustava podnog grijanja • •
Pod ekstremnim opterećenjem (parkirališta, hladnjače) • •

N
a 

tl
u 

ili
 p

od
 

ze
m

ljo
m

Ispod temeljne ploče, temeljni jastuk SEISMIC • • • •
Mostovi, ceste, željeznice • •
Bazeni • • •
Aerodromski hangari •

Krovovi

Ra
vn

i  
kr

ov
ov

i

Obrnuti ravni krov • • • • •
Klasični ravni krov • • • • •
DUO krov (nZEB, pasivne kuće) • • • • •
PLUS krov (sanacija, dogradnja) • • • • •
Ozelenjeni krov • • • • •
Terasa • • • • •

Ko
si

  
kr

ov
i

Sanacija kosog krova, nadstrešnica •
Masivni i klasični lagani krov • • •
Unutranja izolacija (skladišta, poljoprivredni objekti i sl.) •

Zidovi 

U
 tl

u

Podrumski zidovi koji su pod stalnim pritiskom podzemne 
vode • • • •
Vertikalna izolacija temelja •

Va
nj

sk
i  

zi
do

vi

Podnožje zida (sokl) •
ETICS fasada •
Fasada obložena kamenom •
Zidovi od vidljivog betona, s izolacijom s unutarnje strane •
Sendvič paneli •
Unutarnji zidovi koji graniče s hladnim prostorom •
Toplinski mostovi (balkoni, špalete, rubovi međuetažnih 
ploča, nadvoji, vertikalni serklaži) •

Industrijska upotreba

Paneli, prozorski i vratni okviri, vratna krila, kontejneri, 
hladnjače ... •

Primjena ploča 
FIBRANxps
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Tehnički podaci  
FIBRANxps
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St
an

da
rd

Oblik ruba – – /

Površina – – Glatka Glatka Glatka Glatka Glatka Glatka s utorima Glatka
Hrapava  

s utorima ili  
bez utora

Dimenzija ploča mm – 1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2800/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600 EN 822

Tolerancija debljine – Ti T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T3 EN 823

Nazivna tlačna čvrstoća
pri 10 % deformaciji kPa CS(10\Y)i 300* 300* 400 500 700 400 500 700 300 300* 300 EN 826

Deklarirani modul  
elastičnosti MPa E 20 20 25 30 40 25 30 40 20 15 15 EN 826

Posmična čvrstoća τ MPa – – – – – – – – – 0,15 0,15 EN 
12090

Modul smicanja G MPa – – – – – – – – – 2,6 2,6 EN 
12090

Dozvoljeno tlačno naprezanje 
pri trajnom opterećenju od  
50 godina uz deformacijiu < 2 %

kPa CC 
(2/1,5/50) 130 130 155 180 235** 155 180 235** 130 – – EN 

1606

Računska  
vrjednost 
tlačne čvrstoće  
ispod temeljne 
ploče

50–120 mm

kPa fcd

185 185 200*** 215 305** 200*** 215 305** – – – Dibt 
Z-23.34-

1807140–200 mm 160 160 185*** 215 – 185*** 215 – – – –

Vlačna čvrstoća okomito  
na ploču σmt

kPa TRi 400 EN 
1607

Dimenzijska stabilnost pri 
temperaturi od 70 °C i 90 % 
vlažnosti zraka

% DS(70,90) ≤ 5 EN 
1604

Ponašanje pri opterećenju 
40 kPa i temperaturi 70 °C % DLT(2)5 ≤ 5 EN 

1605

Linearno temperaturno 
rastezanje α-20 ~ +70 °C

mm/mK – 0,075

Otpornost na smrzavanje – FTCDi 1 – – EN 
12091

Temperaturna za rad °C – od -50 do +75 EN 
14706

Razred zapaljivosti – Razred E EN 
13501-1 

Dugotrajno 
upijanje vode
pri stalnoj 
uronjenosti

glatka 
površina Vol.

%

WL(T) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 – –
EN 

12087hrapava 
površina WL(T) – – – – – – – – – 1,5 1,5

Dugotrajno 
upijanje  
vode uslijed 
difuzije

20–30 mm 

Vol.
%

WD(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – –

EN 
1208840-60 mm WD(V) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – –

80–200 mm WD(V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Koeficijent otpora difuziji 
vodene pare – MUi 50 EN 

12086

* Nazivna tlačna čvrstoća pri 10 % deformaciji za debljinu od 40 mm i više.
** Za debljine 80 do 120 mm.
*** Određeno linearnom interpolacijom.

Toplinska 
provodljivost FIBRANxps

300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

Nazivna
toplinska 
provodljivost1

λD λD λD λD λD λD

  20 mm

W/mK

0,032 0,032

  30 mm 0,032 0,032

  40 mm 0,032 0,032

  50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

  60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

  80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

150 mm 0,036 0,036

160 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

180 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

200 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

1 Izračunava se u skladu s normom proizvoda HRN EN 13164. 



76 SI, CRO, ANG
FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

300-L

400-L

300-L

INCLINE

ETICS GF

SEISMIC

GLATKA

GLATKA

GLATKA

REZANA

RELJEFNA

GLATKA S UTORIMA

SI, CRO, ANG

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

400-L

ETICS GF

ETICS BT-I

SEISMIC

GLATKA

RELJEFNA

RELJEFNA S UTORIMA

GLATKA S UTORIMA

Prikaz uporabe 
ploča FIBRANxps
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Pratite najnovija građevinska rješenja i na 
društvenim mrežama.

Kvaliteta proizvoda FIBRANxps zajamčena 
je u skladu sa standardima HRN EN 13164 i 
HRN EN 13172. Standardi propisuju postupke 
koji određuju opseg i učestalost mjerenja u 
akreditiranim i neovisnim institutima te opseg i 
učestalost vlastitih mjerenja u laboratoriju.
FIBRAN svoje proizvode plasira diljem Europe 
i drugdje u svijetu pa se njihova kvaliteta 
provjerava i prema lokalnim standardima 
zemalja, uključujući visokorazvijena i vrlo 
zahtjevna građevinska tržišta.

Fibran 4/2025

Fibran fibran_si Fibran Slovenia Fibran Slovenia

FIBRAN d. o. o. 
Kočevarjeva ulica 1 
SI-8000 Novo mesto  
fibran@fibran.si 
www.fibran.si 

Podružnica ZAGREB
Prodaja: 00385 9 9654 23 53
Tehnična podrška: 00385 9 1466 60 15
e-pošta: fibran@fibran.hr
www.fibran.hr

Predstavništvo za BIH
Prodaja: 00387 6 1994 066
Tehnična podrška: 00385 9 1466 60 15
e-pošta: fibran@fibran.ba
www.fibran.ba


